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Кабінет розташований на другому поверсі і не є прохідним. Кабінет ізольований від джерел шуму та запахів.
І. Розміри приміщення
1. Довжина 
10,57 м.



4. Площа 
63,42 м2
2. Ширина 
6 м.




5. Об’єм 
190,26 м3.

3. Висота 
3 м.

ІІ. Природне освітлення
     Кабінет має природне освітлення від розташованих вікон з лівої та правої сторони. Форма вікон – прямокутна, висотою – 2,7м., шириною – 1,4м.
Висота підвіконня – 0,8м. від підлоги.

Стеля, віконні рами мають білий колір. Стіни оздоблені шпалерою та плиткою, двері пофарбовані в білий колір.

ІІІ. Штучне освітлення
         Штучне освітлення лабораторії забезпечено світильниками, яке надає повністю відбите світло і є безпечним та надійним. Рівень штучного освітлення – 300 лк.

Світильники розміщені в 2 ряди паралельно до лінії вікон на відстані 1,5 м. від зовнішньої та внутрішньої стіни. Відстань між рядами світильників – 2,5 м.

1. Лампи денного світла 
-
   24 шт.

1.1. Світильників    -        12 шт.

IV. Повітряно-тепловий режим

Провітрювання кабінету сквозне. До початку занять і після закінчення здійснюється провірювання кабінету. Кабінет провітрюється на перервах. Тривалість провірювання визначається погодними умовами. На малих перевах – 4-5 хв., на великих перевах – 9-10 хв. При теплих днях заняття проводяться при відкритих фрамугах.

Температура в кабінеті 17-200 С. Відносна вологість від 40 до 60%.

V. Вентиляція та опалення


Кабінет забезпечується централізованим опаленням . Опалювальні прилади (радіатори) розміщені під вікнами. При цьому забезпечується рівномірний режим для всього приміщення.


У приміщенні дотримується температура повітря 17-200 С.


Природна вентиляція здійснюється за допомогою фрамуг, які легко відчиняються та зачиняються і забезпечують потрібний повітрообмін.

VІ. Водопостачання та каналізація (для кабінетів хімії, фізики)!!!

В кабінеті існує водопостачання та каналізація, які відповідають Державним санітарним правилам і нормам.
VІІ. Електромережа(для кабінетів інформатики, фізики, електротехніки)!!!

Кабінет має електромережу, яка відповідає вимогам. Кожна розетка має інформацію про напругу «200 В».
VІІІ. Пожежна безпека(для кабінетів хімії, фізики, інформатики, електротехніки)!!!

В кабінеті є вогнегасник і всі необхідні пристрої, до яких забезпечується вільний доступ.
ІХ. Обладнання кабінету

Навчальний кабінет забезпечується меблями, у відповідності з довжиною тіла для ростової групи 160 – 175см.
    Меблі:
1. Викладацький стіл.



(комплект, старого зразка)

2. Викладацьке крісло.



(комплект, старого зразка, новий)

3. Учнівські столи.



(комплект, старого зразка)

4. Учнівські крісла.



(комплект, старого зразка)

5. Мебельна стінка.



(нова, старого зразка, придбана батьками)

6. Експозиційні меблі


(комплект, придбаний за спонсорські кошти)

      і т.д.

Між зовнішньою стіною і першим рядом столів – 0,66 м.

Між рядами столів – 0,66м.


Від передньої стінки з класною дошкою до передніх столів – 1м.


Від задньої стіни до задніх столів – 0,85м.


Між столом викладача і переднімстолом учнів – 0,5м.


Колір фарби кришки столів світло коричневий, виготовлені з деревини.
